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… verlustarmes Umfüllen 
von Helium – flüssig

Vakuumisolierte 
Transferheber



Vakuumisolierte Transferheber

Super-isoliert  
und hochflexibel

Knickschutz und Druckventil

Vorteile, die überzeugen:

•	 Hochflexible	Schläuche	für	besonders	einfache	Handhabung	 
und	vielfältige	Einsatzmöglichkeiten

•	 Verbesserte	Isolation	durch	Verarbeitung	von	dünnwandigen	Rohren	
und	Spacern	

•	 Geringer	Wärme-Transfer	durch	optimierte	Superisolation

•	 Einfache	Bedienung

•	 Hohe	Funktionalität

•	 Füllrohr	und	Entnahmerohr	verlängerbar

•	 Knickschutz	für	hohe	mechanische	Beanspruchung

•	 Aus	robustem	Edelstahl	gefertigt

•	 Außenmantel	variabel	(von	druckfest	und	robust	bis	superleicht	 
und	hochflexibel)

•	 Individuelle	Sonderanfertigungen

•	 Ventile	und	Anschlüsse	gemäß	Kundenwunsch

Die Entnahme des flüssigen Heliums aus einem 
Behälter erfolgt mit hilfe eines Hebers, der in ver-
schiedenen Ausführungen erhältlich ist:

• Winkelheber

• Heber mit flexibler Leitung

• Heber mit starrer Leitung

Die Cryotherm-Heber bestehen aus super-isolier-
ten Leitungen und sind mit einem Permanent-
vakuum versehen. Diese Merkmale garantieren 
geringste Umfüllverluste zu jeder Zeit.

Vakuumverschluss- 

und Sicherheitsventil

Steckkupplung mit 
integriertem 
Handabsperrventil

- verschiedene  
 Ausführungen 
- einfaches Ankuppeln 
- einfaches Öffnen und  
 Schließen 

Außenmantel

- verschiedene  
 Ausführungen 
- von druckfest und 
 robust bis superleicht 
 und hochflexibel

Knickschutz

- optional 
- Robustheit und  
 Langlebigkeit
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Möglichkeiten:
• Handabsperrventil DN9, O-Ring gedichtet 

- Kurze Umfüllzeiten 
- Flexibel einsetzbar durch zukaufbares  
 Adapterset 
- Standard bei Stratos-Behältern 
- Kombinierbar mit Anti-Oszillationseinrichtung

• Handabsperrventile DN5 / DN7, Dehnungs-
balg gedichtet 
- Platzsparend eingebaut im Füllrohr 
- Wartungsarm 
- Ventilsitz am Ende des Füll rohrs (Minimierung 
 der Verdampfungsrate und geringer  
 Kontamination mit Luft)

• Magnetventil DN4 
- Elektrisch steuerbar 
- Für automatische Befüllungsvorgänge

Dauerhaft installierter Heber im STRATOS®-Behälter 
mit patentierter Anti-Oszillations-Einrichtung:
• Geringe Abdampfrate
• Kein Heliumverlust beim Hebereinbau
• Ideal für niedrige Räume
• Geringer Heberverschleiß durch sichere  
 und schonende Aufbewahrung am Behälter

Beispiel: LHe-Heber, 2-teilig mit Kupplung und  
Entnahmeventil (Ausführung: superleicht und hochflexibel)

Schutz-
verschlüsse

Entnahmerohr

Winkeladapter 
mit LHe-Kupplung 
female

LHe Transfer-
leitung mit 
Ummantelung

Handabsperrventil mit 
LHe-Kupplung male

Füllrohr

LHe-Transfer von Lagerbehälter (HELIOS®) in Transportbehälter (STRATOS®)

... für 2 Umfüll-Heber mit Anti-Oszillations-Einrichtung 
Art.-Nr. 78206335

He 
Rückgewinnungssystem

HELIOS®	Sicherheitsaufsatz 
Ø150	mm	mit	Schraubflansch
HESA	150	SF

He-Transferleitung 

LHe	Füllstandssonde

Temperatursonde 

LHe-Umfüll-Kontrollsystem 

LHe	Heber 

STRATOS® 
100

s.	Seite	7
Anti- 
Oszillations- 
Einrichtung

He-Verflüssiger
(He-Liquifier)
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... für jede Anwendung  
den passenden Heber

Varianten

B: Transferleitung 
flexibel mit Umflechtung

C: Füllrohr A: Entnahmerohr

D: Absperrventil 
integriert im Füllrohr

M10x1 innen

R1/8“ außen

Vakuumverschluss- und  
Sicherheitsventil DN 16

Höchstzulässiger Betriebsdruck: 2 bar

Standardheber VHF DN5

Ansicht A

Varianten zum Standard

Variante A5 
Entnahmerohr 

nicht abgewinkelt
Variante A3 

unisolierte Verlängerung
Variante A4 

Kleinflansch­
anschluss

Variante A6 
verlängerter  

Schenkel
A Entnahmerohr Standard

A1 Länge	A1	(mm) 1600

A2 Durchmesser	A2	(mm) 12

A3 Verlängerung	A3	(mm) -

A4 Kleinflanschanschluss	A4	DN -

A5 Ohne	Winkel -

A6 Schenkel	Länge	A6	(mm) -

A7 Ohne	Entnahmerohr	 
(mit	Variante	B4) -
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B3:	1000-2500	mmB2:	1000-6000	mm

C6

Einfache Entnahme  
aus Helium-Behältern

Variante B2: Sonderlänge (flexibel) Variante B3: starres ZwischenstückB Transferleitung Standard

B1 Länge	B	(flexibel)	(mm) 1350/ 
2450

B2 Sonderlänge	(flexibel)	 
B=1000-6000	mm -

B3 Länge	B=1000-2500	mm	
(starr) -

B4 Steckkupplung -

C Füllrohr Standard

C1 Länge	C1	(mm) 700

C2 Durchmesser	C2	(mm) 12

C3 Verlängerung	C3	(mm) -

C4 Kleinflanschanschluss	C4	DN -

C5 Ohne	Winkel -

C6 Schenkel	Länge	C6	(mm) 145

C7 Ohne	Füllrohr	(mit	Varia.	B4) -

D Ventil im Füllrohr Standard

D1 Ohne	Ventil	im	Füllrohr -

D2 Ventil	in	Steckkupplung	
Male -

D3 Ventil	in	Steckkupplung	
Female -

D4 Magnet-Eckventil -

Variante B4 
LHe-Steck-
kupplung

Varianten C1, C2, 
C3: unisolierte Verlängerung

Variante C4 
Kleinflansch­

anschluss

Variante C6 
verlängerter  

Schenkel

Variante C5 
Füllrohr nicht  
abgewinkelt

Variante D1 
ohne Ventil im Füllrohr

Variante D4 
Magnet-Eckventil  

DN4
Variante D2 

Absperrventil im Male-Teil

Variante D3 
Absperrventil im Female-Teil

Achtung:	bei	Ventilkombinationen	können	
absperrbare	Räume	entstehen,	die	über	ein	
Sicherheitsventil	abgesichert	werden	müssen!	
Kombination	von	Varianten	D3	und	D4	ohne	
Sicherheitsventil	möglich.
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... verschiedene Anwendungsbeispiele

3 m Schlauch  
mit zum Container passender Steckkupplung 1 ½ UNF 

Art.-Nr. 79420581

Optional:  
Adapter für 40’ LHe Container  

Große Kupplung auf kleine Kupplung 
Art.-Nr. 78200346

Füllwinkel mit integriertem LHe-Absperrventil 
und Kleinflanschanschluss 

Art.-Nr. 79404403

Quetschverschraubung D16 auf 
KF25 

Art.-Nr. 79402556

LHe-Abfüllsystem aus einem 40' LHe-Container in LHe-Transportbehälter

1	1
/2
	U
NF

-1
2 

Üb
er
wu

rfm
utt

er

Vakuumverschluss 
&	Sicherheitsventil 
DN	16

flexibel	mit	Umflechtung

Weitere verfügbare Durchmesser

Ventil	DN4 Ventil	DN5 Ventil	DN7

9,6 10 12 12,7 16

Zentrierring und O-Ring KF25 
Art.-Nr. 0647981

Spannring KF25 
Art.-Nr. 79405158
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LHe-Winkel-Adapter 
PHILIPS Art.-Nr. 79422293

LHe-Winkel-Adapter 
ELSCINT Art.-Nr. 79422488

Helium-Heber für STRATOS® 250 SL oder andere LHe-
Container Art.-Nr. 78200926

LHe-Transfersystem von Transportbehälter (STRATOS®) in MR-Tomographen oder Kryostaten

 LHe-Transfer von Lagerbehälter 
(HELIOS®) in Transportbehälter (STRATOS®)

P/T Messeinheit für automatische Füllabschaltung 
zum Einbauen in He-Abgasleitung 

Heber-Verlängerung 
GENERAL ELECTRIC Art.-Nr. 79422294

Heber-Verlängerung 
SHIMADZU Art.-Nr. 79423745

Heber-Verlängerung 
TOSHIBA Art.-Nr. 79422810

LHe- Winkel-Adapter 
PHILIPS F 2000 Art.-Nr. 79423724

PT100	Sensor

Pressure	Transmitter
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Kontakt
Cryotherm GmbH & Co. KG
Euteneuen 4
57548 Kirchen/Sieg, Germany
 -: +49 27 41 95 85-0
 d: +49 27 41 69 00
 m: info@cryotherm.de
 w: www.cryotherm.de 10
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APOLLO®	LIN-Versorgungsbehälter	(50 - 350	l)	·	JUNO®	LIN-Versorgungsbehälter	(30	l) 
SIRIUS®	LIN-Versorgungsbehälter	(1.000 - 2.000	l)	·	SATURN®	LIN-Transportbehälter	(50 - 300	l) 
MERKUR®	LIN-Transporttank	(500 - 3.000	l)	·	STELLA®-Arbeitsbehälter	(0,5 - 10.000	l)	·	LAB®	Dewar-Behälter	(4 - 50	l)

STICKSTOFF-BEHÄLTER

CRYO-LEITUNGSSYSTEME
Starre	Transferleitungen	(DN	14 -100)	·	Flexible	Transferleitungen	(DN	20 - 32)	·	Phasentrennerstationen	(50 - 200	l)	
Gasphasenabscheider	(5	l)	·	LHe	Multiline

BIOSAFE®-SYSTEME / LIFE SCIENCE
BIOSAFE®	MDß-Probenlagersystem	(Medizinprodukt)	(120 -1.400	l)	·	BIOSAFE®	SCß-Probenlagersystem	(120 -1.400	l)	
BIOSAFE-CONTROL®ß	·	CRYO-MESSENGER®	Fernüberwachungssystem	·	SC-Serie	·	XC-Serie	·	Cryo	Shipper 
STELLA®-Arbeitsbehälter	(0,5 - 10.000	l)	·	Einfriergeräte	(3,3 -16	l)

HELIUM-BEHÄLTER
HELIOS®	LHe-Lagerbehälter	(100 -15.000	l) 
STRATOS®	LHe-Transportbehälter	(100 -1.000	l)	·	Helium-Heber

WEITERE BEHÄLTER
HYDROS®	LH2-Transportbehälter	(120 - 10.000	l)	·	STRATOS

®	Transportbehälter	(100 -1.000	l) 
APOLLO®	Versorgungsbehälter	(50 - 350	l)	·	MERKUR®	Transporttank	(500 - 3.000	l)

TRANSPORTKÜHLUNG FÜR FAHRZEUGE
CRYOGEN®-TRANS-SYSTEM

CUSTOMIZING / TURNKEY SOLUTIONS / CRYO COOLER / KÜHLBÄDER
Sie	haben	ganz	spezielle	Forschungsaufgaben	zu	erfüllen.	Haben	Sie	dazu	den	richtigen	Partner?	Ganz	gleich,	 
ob	Sie	sich	mit	Mikroelektronik,	Analytik,	Umweltschutz	oder	einem	der	vielen	anderen	Forschungsbereiche	beschäftigen:	 
Bei	uns	arbeiten	Fachleute,	die	Ihre	Branche	kennen	und	Ihre	Sprache	sprechen.	

CRYO-ZUBEHÖR & AFTER-SALES-SERVICE
Zubehör	·	Installation/Montage	·	Inbetriebnahme	·	Funktionsqualifizierungen	IQ/OQ	·	Instandhaltung/Wartung	 
Ersatzteilservice	·	Mietbehälter	·	Schulung/Einweisung	·	Betriebsanleitung	·	Service-Hotline	+49	(0)2741	958575

BIOSAFE®-RACK-SYSTEME
Racks	·	Schubladen	und	Boxen	für	Ampullen/Cryoröhrchen	·	Kanister	für	Goblets	und	Straws 
SBS-Boxen	(Microtiter)	·	Kassetten	für	Einfrierbeutel

REGEL- UND ÜBERWACHUNGSTECHNIK FÜR TIEFKALTE GASE
BIOSAFE-CONTROL®ß	·	CRYO-MESSENGER® Fernüberwachungssystem	·	CRYO	LC®	Füllstandserfassungs-	und	-regelgerät 
LHe	Füllstands-Messgerät	·	Kapazitive	Füllstandsmessung	·	Sauerstoffmangel-Warnanlage


